Wysoka moc produkcyjna

Pro 907ex/1107ex/1357ex




Uniwersalna obrobka dokumentow

Chcac sprosta¢ wymaganianiom klientéw na dzisiejszym bardzo konkuryncyjnym rynku, potrzebna jest
szybka reakcja na ich potrzeby. Firma Nashuatec- lider na rynku wysokonaktadowych rozwigzan - proponujac
Ci nowe modele serii Pro™, sprawi, ze Twoja praca stanie sie tatwiejsza. Wychodzac na przeciw Twoim
oczekiwaniom, zaprojektowano kompletnie nowe modutowe urzadzenie Pro™907EX/1107EX/1357EX.
Wyjatkowo niezawodny produkt firmy Nashuatec jest najbardziej atrakcyjnym urzadzeniem w swojej klasie.
Dzieki wysokiej funkcjonalnosci oraz unikalnym rozwigzaniom wykariczajgcym druk, gwarantujemy iz odczujesz
zdecydowany wzrost produktywnosci Twojego biznesu.

Wysoka produktywnos$c¢.

Optymalna niezawodno$¢ i wytrzymatosé.
Petnokolorowe skanowanie.

Réznego rodzaju kontrolery druku.

Szeroki wybor opciji do profesjonalnej obrobki koricowe.

Petna automatyzacja Twojgj pracy

BADZ PRO™

Produktywnos$é. Profesjonalizm. Postep. Firma Nashuatec zwraca szczegdlng uwage na rynek wydruku
produkcyjnego. Linia urzadzen “Pro” faczy w sobie jakos¢, predkos¢ pracy oraz mozliwosci obrébki
koricowej, cechy charakterystyczne dla produktu profesjonalnego. Niezawodne, a jednoczesnie fatwe
w obstudze urzadzenia beda sercem Twojego $rodowiska biznesowego.

WYSOKA PRODUKTYWNOSC

Nieprawdopodobna wydajnosé 90/110/135 stron na minute — przy druku jedno i dwustronnych (format A4).
Petna predkos¢ 90/110/135 strona na minute podczas produkcji broszur.

Mozliwos¢ potaczenia dwdch systemow i podwojenie predkosé wydruku.

Mozliwos¢ wymiana tonera oraz dotozenia papieru bez przerywania pracy urzadzenia i spadku predkosci.

OPTYMALNA NIEZAWODNOSC | WYTRZYMALOSC

Zostan liderem na swoim rynku. Urzadzenie firmy Nashuatec Pro™ 907EX/1107EX/1357EX posia-

da najbardziej wytrzymaly silnik w swojej klasie. Dla zwigkszenia ciagtosci Twojej pracy, a co za tym
idzie komfortu, Nashuatec wprowadza program , Trained Customer Replaceable Units” (TCRU), dzigki
ktéremu, po specjalnym przeszkoleniu Twoich operatoréw przez serwis Nashuatec, beda mogli sami
dokona¢ koniecznych napraw np. podczas nocnej zmiany. Wyniku tego czas przestoju urzadzenia staje
sie krétszy, a maksymalna wydajno$é nie zmniejsza sie.




Pro 907ex/1107ex/1357ex AD4E®

PELNOKOLOROWE SKANOWANIE
Kolorowy skaner to standard w Pro™907EX/1107EX/1357EX.

- Petnokolorowe i czarno-biate skanowanie 80 stron na minute (200 DPI, A4).
- Niesamowita ostro$¢ obrazéw w rzeczywistej rozdzielczosci 1200 DPI.
- Blyskawiczna dystrybucja Twoich dokumentéw do poczty e-mail lub bezposrednio do wskazanego folderu.

LATWY | PRZYJAZNY W UZYCIU PANEL OPERACYJNY

- Duzy kolorowy panel operacyjny LCD.

- katwe programowanie zadan dzieki intuicyjnemu interfejsowi uzytkownika.

- Poglad miniatur pozwala obejrze¢ i edytowaé dokumenty zapisane na serwerze dokumentdow.
- Uniwersalne funkcije edycyjne.

% SZEROKI WYBOR WBUDOWANYCH OPCJI DO PROFESJONALNEJ OBROBKI KONCOWEJ
2e s | - Wielopozycyjne sktadanie m.indo Z, C .
0 - Zszywanie, dziurkowanie i dodawanie okfadek.
- Catkowicie automatyczne oprawianie w spirale — w trybie on-line.
- Produkcja profesjonalnych broszur tréjstronnym docinaniem krawedzi.
- Wysokiej jakosci oprawa klejowa grzbietu.




Prosta obstuga

Pro™907EX/1107EX/1357EX zostat tak zaprojektowany, aby trudne zadania uczyni¢ tatwymi. Unikalny
sterownik RPCS™ firmy Nashuatec pozwala na zaprogramowanie czesto uzywanych ustawien. Gwarantuje
to, szybkie i nieskomplikowane opanowanie przez kazdego uzytkownika wszystkich mozliwosci urzadzenia.
Niedo$wiadczeni uzytkownicy docenig funkcje uproszczonego panelu, ktdra umozliwia fatwy dostep do
podstawowych funkcji urzadzenia.

Przyjazny dla uzytkownika

LATWIEJSZA OBSLUGA

katwe programowanie za pomoca kolorowego panelu LCD.

Za pomoca jednego klikniecia mozna wydrukowaé kazda prace.

Ograniczona ilo$¢ krokéw w ustawianiu lub edycji zadan drukowania.

Za pomoca miniatur mozna zobaczy¢ i przejrze¢ dokumenty zapisane na serwerze dokumentow.

LATWE ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przejrzysty animowany przewodnik panelu operatorskiego sprawia, ze rozwigzywanie probleméw
zwigzanych z ewentualnymi zacieciami staje sie prostsze. Dzieki regulacji panelu w kilku ptaszczyznach
zawsze masz na niego poglad, bez wzgledu to gdzie aktualnie znajdujesz sie przy urzadzeniu. Istnieje
mozliwo$¢ zamontowania dodatkowego ramienia (opcja) do panelu w celu przeniesienia go jeszcze blizej
uzytkownika.

LATWA WYMIANA MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH

Ograniczone do minimum wizyty technikdéw serwisowych, a maksymalna wydajno$¢ zwigksza sie.

Dzigki naszemu profesjonalnemu programowi szkoleniowemu (TCRU), operator zostaje przeszkolony

do samodzielnej wymiany materiatéw eksploatacyjnych. Zaawansowany operator upowazniony jest do
wymiany bebna, zespotu nosnika, zespotu czyszczacego, zespotu wstepnego tadowania i tadowania, siatki
czyszczacej i rolki podawania papieru, natomiast pojemnik na zuzyty toner moze zosta¢ wymieniony przez
kazdego uzytkownika.




/Zmaksymalizuj swojg produkcje

Linia Pro ™ 907EX/1107EX/1357EX zostata zaprojektowana, aby sprosta¢ najtrudniejszym harmonogramom
prac i skutecznie zorganizowaé proces produkcji. Od przygotowania pracy do profesjonalnego wykariczania
caly czas masz mozliwo$¢ kontroli catego procesu. Urzadzenia Nashuatec sg zaprojektowane tak aby

maksymalnie skréci¢ czas potrzebny do uzyskania Twojej pracy i zwiekszy¢ elastycznos¢.

/budowany do wysokich naktadow

Y
| B

PRAWDZIWA SItA W PRODUKCJI

Jako profesjonalista w tworzeniu dokumentéw Pro™907EX/1107EX/1357EX szczyci sie :

Nieprzerwana praca z predkoscia 90/110/135 stron na minute, idealny w okresie najwigkszego zapotrzebowania.
Zintegrowanym obiegiem dokumentdw od poczatku do korca.

Drukowaniem dwustronnym, ktére realizowane jest z taka sama predkoscia jak jednostronne.

ZAPROJEKTOWANY DO WYSOKONAKLADOWEJ PRACY

Maksymalna pojemno$¢ papieru 8,050 arkuszy.

Przygotowany do ciezkiej pracy: urzadzenie pracuje bez zaktocen, nawet gdy zostaje mocno docigzone
podczas pracy wysokonakfadowych.

Pro™1357EX jest szczegdlnie pomocny, gdy mamy duze naktady pracy - 2 miliony stron w ciggu miesigca
(Pro™1107EX: 1,5 miliona/907EX: 1 milion).

Petna predkos$¢ mechanizmu podczas drukowania dwustronnego.

NIEPRZERWANA PRACA

9 r6znych podajnikdw papieru i automatyczna zmiana kasety, nie zatrzymujac procesu druku.

Podczas pracy masz mozliwos$¢ uzupetni¢ toner i zaprogramowacé (lub w skrajnych przypadkach wykonac) nowe prace.
Dwa pojemniki na toner - wydajno$¢ 120.000 stron kazdy. Tylko dwa pojemniki z tonerem na 120,000 stron formatu A4.
Kopiowanie w tandemie: nieprzerwana praca dwdch urzagdzen podczas jednej pracy.

ZWIEKSZA ZWIEKSZ CZAS SWOJEGO DZIALANIA

Ogranicz czas przestoju urzadzenia do absolutnego minimum. Nasze systemy sg wyposazone w standard-
zie w zaawansowany system wykrywania i eliminowania zacie¢ papieru “Multi-feed Detector”. Dzieki nowej
opciji ,Decurling” unikniesz zacie¢ papieru spowodowanych zwijaniem sie wilgotnego papieru. W momencie
wystgpienia zacigcia maszyna automatycznie usunie wszystkie blokujace arkusze i przesunie je do spe-
cjalnego zasobnika. Dzigki temu maszyna, w krétkim czasie zndw gotowa jest do pracy, a Ty oszczedzasz
swoj czas.



Wszechstronnosc opcji obrobki koncowe;
dokumentow w trybie on-line.

Obrdébkakoricowa nie wymagajuzintensywnej pracy. Urzadzenie firmy Nashuatec Pro™907EX/1107EX/1357EX

dodatkowe urzadzenia introligatorskie. Twoja oferta moze zosta¢ poszerzona o nowe mozliwosci dzigki

oferuje wyjagtkowy wachlarz opcji zwigzanych z obrébka koricowa, dzigki ktérym nie beda Ci potrzebne — i

nowym rodzajom obrdbki koncowej. Wyjdz naprzeciw najwyzszym wymaganiom klienta i wzmocnij pozycie s T
Twojej firmy na rynku. 0%

Réznorodnosc¢ opcji zwigzanych z obrébka koricowa jest bezkonkurencyjna na rynku. =
Przyciggajaca wzrok broszura z oktadkg na papierze o gramaturze 300g/m? i zaawansowane wstawianie oktadek. '\ - &
Mozliwos¢ faczenia prawie wszystkich typow obrdbki koricowej w jednym urzadzeniu. "f‘::——‘__"""f.}'l

Wyjatkowe wartosci dodane

ROZNORODNOSC OPCJI OBROBKI KONCOWEJ DOKUMENTOW

Klienci wymagaja tworzenia profesjonalnych materiatéw prezentacyjnych, raportéw i broszur. Aby
sprostac tym wymaganiom Pro™907EX/1107EX/1357EX wyposazony jest w finiszer na 3,000 arkuszy z
zszywaniem do 100 arkuszy. Opcjonalny dziurkacz oszczedza czas i pozwala uzywaé zwyktego papieru,
zamiast duzo drozszego papieru z dziurkami. Modut broszurujacy moze by¢ uzywany do tworzenia
prostych broszur, gtéwnie do uzytku wewnetrznego.

AUTOMATYCZNE TWORZENIE BROSZUR

Wymagajacy klient chce, aby broszura byta wykonana w profesjonalny sposoéb. Broszurownica tworzy
bardzo doktadnie ztozone i zszyte broszury formatu A5 i A4. Automatycznie sktada, broszuruje do

20 arkuszy i zszywa do 100 arkuszy, a opcjonalny zespdt trymera zapewnia prawdziwie profesjonalny
wyglad broszur. Nowy mechanizm rejestracji papieru umozliwia tworzenie grzbietu ksigzkowego przy
petnej predkosci urzadzenia.

ZAAWANSOWANE SKLADANIE

Przygotuj ulotke ztozona na 2 lub 4, arkusz A3 ztozony do wpigcia w formacie A4 czy list ztozony w C
lub G. Zespét wielokrotnego sktadnia w urzadzeniu Pro™907EX/1107EX/1357EX obstuguje 7 rodzajéw
skiadania. Przy naprawde duzej predkosci mozemy wykonac: 2-sktadanie, sktadanie w Z, 3-sktadanie
(C i G) i 4-sktadanie (sktadanie okienkowe i sktadanie podwdjne okienkowe). Dzieki temu sprostamy
kazdemu wyzwaniu.

DODATKOWE KOLOROWE OKEADKI | PRZEKLADKI

Ozyw wyglad swoich dokumentéw czarno-biatych poprzez dodanie kolorowych przektadek lub poprzez
dodanie kolorowych okfadek przy pomocy dwutacowego podajnika oktadek. Niezastapiony przy produkcii
katalogdw, podrecznikdw i broszur. Wstawiaj dodatkowe kolorowe strony w swoich dokumentach tam
gdzie uwazasz iz jest to potrzebne.



Pro 907ex/1107ex/1357ex AD4E®

DZIURKOWANIE | SKLADANIE

Zapomnij o recznym dziurkowaniu dokumentow i ustawianiu dziurek dla kazdego dokumentu.
Zapomnij o problemach przy zszywaniu broszury. Wybierz jedng opcje, ktdra zrobi to wszystko za
Ciebie lub zestaw kilka w jeden system.

GBC StreamPunch™ lII: r6znorodno$¢ wyboru dziurkowanych dokumentéw.

Linia wykariczajaca Plockmatic do produkcji ksiazek oprawa szyta z grzbietem ksiazkowym
(zszywacz, trymer)

W PELNI ZAUTOMATYZOWANA OPRAWA W SPIRALE

Pierwszy na rynku w petni automatyczny zespét oprawy spiralnej skracajacy tradycyjny proces tworzenia
gotowych, oprawionych dokumentéw.

Automatyczne dziurkowanie i oprawianie w spirale.

Wstawianie kolorowych przednich i tylnych oktadek.

Pojemnos¢ bindowania: 50 lub 100 arkuszy; rozmiar broszur A4.

Gramatura bindowanego papieru: do 216 g/m2.

OPRAWA KLEJOWA ON-LINE

Zespdt oprawy klejowej pozwoli Ci na otrzymanie profesjonalnie przegotowanej broszury z sklejonymi
grzbietem ksigzkowym.

Wyijatkowosc: finiszer na oktadki akceptuje papier o wigkszym formacie od pozostatych stron srodka.
Grubos$¢ klejonego dokumentu: do 200 kartek; formatu od A5 do A4.

Standardowe przycinanie trzech/jednej krawedzi i wstawianie kolorowych oktadek z dwdch poda-
jnikéw (do 300 g/m?).

ODBIOR WYDRUKOWANYCH PRAC \
Nashuatec Pro™907EX/1107EX/1357EX’s moze by¢ wyposazony w wysokonaktadowy odbiornik papieru

(Stacker) o pojemnosci 5000 arkuszy istnieje mozliwos¢ ztaczenia z drugim tozsamym w tandem, a w 3
potaczeniu z finiszerem broszurujgcym taczna ilo$é i wydrukéw wzrasta do 12 750 arkuszy. Oba Stackery /\
dziataja automatycznie po zapetnieniu jednego, kolejne wydruki przekazywane sg do nastepnego. Zastosow- g ——
anie w Stakera’ch specjalnych wdzkéw odbiorczych pozwala na tatwy transport wydrukowanych materiatow T 7

na przyktad na linie. M




/wiekszone mozliwosci drukowania

Jako profesjonalista wiesz, ze Twoi klienci oczekuja duzo w krétkim czasie. Pro™907EX/1107EX/1357EX firmy
Nashuatec jest prawdziwa sitg napedowa, ktéra pracuje z wysoka predkoscig i produktywnoscia. W zaleznosci
od Twojego potrzeb zwigzanych z produkcja i obiegiem dokumentéw firma Nashuatec oferuje rézne kontrolery
druku, tak aby idealnie dopasowaé do Twoich wymagan. Wybierz kontroler dopasowany do wtasnych potrzeb:
zoptymalizuj swojg wydajnos¢!

Indywidualne rozwigzania

WBUDOWANY KONTROLER

Z wbudowanym kontrolerem, masz catkowity dostep do wszystkich funkcji Pro™907EX/1107EX/1357EX
bez intensywnego szkolenia. Dopasowane do potrzeb Twojego srodowiska pracy, wysokiej jakosci kontroler
umozliwia tworzenie prac zwiazanych z drukowaniem w kilku szybkich krokach. Adobe® PostScript® 3™
zapewnia Ci szybka i niezawodng produkcie.

DRUKOWANIE IPDS

Modut IPDS typ 1357EX firmy Nashuatec umozliwia drukowanie w IPDS dodatkowych Print Boxdw lub
serwerow. Ta obnizajgca dodatkowe koszty opcja pozwala Pro™907EX/1107EX/1357EX drukowac z hosta
IBM® wiele dokumentdw zawierajacych tekst, obrazy, grafike i/lub kody kreskowe. Obstuguije funkcje obrdbki
koricowej m.in. takie jak zszywanie. Kontroluje strone po stronie i jednoczesnie koryguje btedy. Korzystaj z
zaawansowanej funkcjonalnosci serii Pro™ w potaczeniu z formatami IPDS, PS, PCL i PDF.

SZYBKOSC KONTROLERA FIERY

Zaawansowane wydruki sg realizowane w rekordowym czasie. Zewnetrzny kontroler EB-1357 charakteryzuje
sie szybkim przetwarzaniem duzych plikéw PDF.

Bezposrednie drukowanie oryginalnych plikéw Adobe® Postscript® i ztozonej grafiki.

tatwa integracja urzadzenia Pro™907EX/1107EX/1357EX ze $rodowiskiem Fiery®.

MICROPRESS®

Dla maksymalnej wydajnosci zastosuj opcja MicroPress®, to potezny kontroler i kompleksowe rozwigzanie
zarzadzania obiegiem dokumentéw w jednym. MicroPress® daje Ci mozliwo$¢ zaawansowanego skanow-
ania, produkcji wysokonaktadowej, pracy w kolejkach jest idealnym rozwigzaniem dla druku na zadanie.



Nowa definicja cyfrowej jakosci

Twoi klienci oczekuja dobrego, wyraznego tekstu z wysoka jakosci grafika w swoich dokumentach. y
Pro™907EX/1107EX/1357EX dostarcza od poczatku do korica wysokiej jakosci prace. Teraz mozesz osiggnaé ‘
nowy poziom jako$ci w kazdym monochromatycznym dokumencie, ktory wyprodukujesz. -

Lorem Ipst Lorem Ipsum

Nasza definicja jakosci jest taka jak Twoja

NIEZROWNANA JAKOSC 1,200 X 1,200 DPI

Nowa technologia laserowa Nashuatec 2 x 4 wigzki w urzadzeniu Pro™907EX/1107EX/1357EX umozliwia
prace na najwyzszym poziomie jakoSci i z rzeczywistg rozdzielczoscia 1,200 x 1,200 DPI. Oryginaty sa
skanowane tylko jeden raz, przechowywane w pamieci i drukowane ponownie tak czesto jak tylko chcesz.
\ W rezultacie Twoja wydajno$é zmierza zawsze ku najwyzszym standardom i nie jest istotne ile kompletéw
wykonujesz.

REJESTRACJA JEDNOSTRONNA | DWUSTRONNA
Doktadnos$¢ pasowania/ rejestracji na poziomie 0,5 mm.
Dostosowanie rejestraciji drukowania w krokach co 0,2 mm

PELNOKOLOROWE SKANOWANIE - 80 OBRAZOW NA MINUTE

Czas kolorowego skanowania jest taki sam jak skanowania czarno-biatego.

Zeskanowane kolorowe dokumenty (jedno lub dwustronne) mozna wysta¢ na dowolny adres e-mail na $wiecie.
Tryb pakietowy: dokumenty zawierajace 2,000 stron mozna zeskanowac jako jedng prace.

OBSLUGIWANY PAPIER

Petne pole zadruku A3 plus wszystkie znaczniki drukarskie: system obstuguje papiere SRA3.

Gramatura obstugiwanego papieru powyzej 300 g/m?

Drukuje na réznych no$nikach papieru wigczajgc w to papier dokumentowy, papier powlekany, folie i karty.




Ochrona i kontrola miejsca pracy

Klienci powierzaja Ci poufne pliki. Pro™907EX/1107EX/1357EX wyposazony jest w rozszerzone systemy
bezpieczenistwa, aby chronic¢ takie dokumenty. Cyfrowe pliki, jak rowniez wydrukowane poufne dokumenty
zabezpieczone sg przed dostaniem sie w nieodpowiednie rece. W celu optymalnej kontroli wszystkich
dokumentéw, mozna wygenerowac raport z systemem @Remote.

iL: XX XXX X

Petna kontrola catego systemu

@Remo

Intelligent Remote Management System

ZWIEKSZONA OCHRONA

Ograniczone prawa dostepu uzytkownika z autoryzacjg Windows®/LDAP.

Bezpieczna komunikacja poprzez szyfrowanie.

Zabezpieczenie waznych informacji z modutem bezpiecznego nadpisywania danych (Data Overwrite Security Unit).
Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu.

ZABEZPIECZENIA

Musisz by¢ pewien, ze Twoje dokumenty znajdujg sie tam gdzie powinny. W Pro™907EX/1107EX/1357EX
w kasetach duzej pojemnosci i odbiornikach papieru zamocowane sag uchwyty do zatozenia ktédki (blokady).*
* Ktddka (blokada) nie jest dotaczona.

@REMOTE

Dzigki wprowadzeniu efektywnej polityki zarzagdzania urzadzeniami drukujgcymi i kopiujacymi mozna
zdecydowanie ograniczy¢ koszty operacyjne. Otrzymujesz odpowiednie narzedzia pozwalajace -

bez odchodzenia od biurka - zwigkszyé zwrot z inwestycji. W oparciu o uzyskane informacje mozna
zoptymalizowac zarzadzanie flota urzadzen, okresli¢ przyszig strategie ich wykorzystania oraz zmniejszy¢
koszty operacyjne. Mozesz catkowicie ogarna¢ swdj park urzadzen! Ustuga @Remote ogranicza czas i
zmniejsza koszty operacyjne.



Skierowany w kierunku Twoich oczekiwan

Pro™907EX/1107EX/1357EX jest unikalnym czarno - biatym cyfrowym rozwigzaniem dla druku produkcyjnego.
Elegancki i niezawodny, majgcy zastosowanie w kazdym Srodowisku, zardwno w wewngtrznych centrach _
reprograficznych jak i w punktach ustugowych. Urzadzenie Pro™907EX/1107EX/1357EX firmy Nashuatec daje i -
catkowity dostep do drukowania, faczac wszystkie procesy tak, aby dziataty razem ptynnie. 7

lJ[

Innowacyjnosc

DRUK W WENETRZNYCH CENTRACH REPROFRAFICZNYCH

Wyjdz na przeciw rdznego rodzaju prosbom. Z Pro™907EX/1107EX/1357EX uzyskasz:
szybki, niezawodny sprzet;

obstuge szerokiej gamy papieréw, wigczajac w to papier powlekany i karty powyzej 300 g/m?;
integracije z kontrolerem IPDS (opcja).

DRUK USLUGOWY

Zostan liderem rynku i zwigksz swoje zyski. Pro™907EX/1107EX/1357EX oferuje:
bezposredni i tatwy w uzyciu standardowy kontroler drukarki;

standardowe kolorowe skanowanie z funkcjami skanowania;

niskie TCO (Total Cost of Ownership).

SILA DRUKU W PUNKTACH USLUGOWYCH

Wozrost satysfakciji klienta. Mocne strony Pro™907EX/1107EX/1357EX to:

przechowywanie zadar w drukowaniu na zgdanie i fatwe odzyskiwanie zadar do ponownego drukowania;
profesjonalna obrébka koricowa dokumentdw bez ograniczenia predkosci.

minimalne zaangazowanie uzytkownikéw: praca non-stop - 90/110/135 stron na minute;

réznorodnos$é wysoko wydajnych zewnetrznych kontrolerow wydruku z EFI.

ZASTOSUJ JEDEN Z SYSTEMOW PRO™ DO:
Ksiazek drukowanych na zadanie

Drukowania broszur i ulotek.

Podrecznikdw

Wydrukéw seryjnych

Druku transakcyjnego



Pro 907ex/1107ex/1357ex

Pojemnosc¢ wejsciowa
papieru:

Standardowo: 2 x 1,000 arkuszy kasety tandemowe

[] KOPIARKA £, SKANER
Proces kopiowania: 2 x poczwoérna laserowa wigzka skanujaca i drukowanie Predko$¢ skanowania: 80 oryginatéw na minute (A4 LEF, 200 dpi)
elektro-fotograficzne Rozdzielczo$¢: 100 - 600 dpi (domyslnie 200 dpi)
Predkos¢ kopiowania: do 90/110/135 kopii na minuta TWAIN (petnokolorowe, czarno-biate): 100 - 1,200 dpi
Rozdzielczos¢: Wydruk: 1,200 DPI, Skanowanie: 600 DPI (domysinie 600 dpi)
Kopiowanie wielokrotne: ~ do 9,999 Maksymalny obszar
Czas nagrzewania: mniej niz 360 sekund skanowania: 297 x 432 mm
Czas otrzymania Formaty wysciowe: TIFF, JPEG, PDF, wysoka kompresja PDF
pierwszej kopii: 3.5/3.2/3.0 sekundy Dotaczone sterowniki: Network TWAIN
Zoom: 25-400% (co 1%) Skanowanie do e-maila: Autoryzacja: SMTP, POP przed SMTP
Pamie¢: Dysk twardy: 320 GB Wybieranie adresu odbiorcy: poprzez LDAP, lokalna ksiazka adresowa lub recznie

2 x 500-arkuszy kasety uniwersalne
Maksymalnie: 8,050 arkuszy (A4), 7,500 arkuszy (A3)
Pojemnos$¢ wyjsciowa
papieru: Maksymalnie: Finiszer: 3,000 + 500 arkuszy
Finiszer broszurujacy: 2,500 + 250 arkuszy
Odbiornik papieru: 5,000 + 250 arkuszy (z podtaczeniem
tandemu: 10,000 + 500 arkuszy)
Minimalny: Kasety standardowe: 139.7 x 139.7 mm
LCT A3, Taca reczna: 100 x 139.7 mm
Maksymalny: Kasety standardowe: 330.2 x 458 mm
LCT A3, Taca reczna: 330,2 x 487,7 mm
Kasety standardowe: 52 - 216 g/m?
LCT A3: 40 - 300 g/m?
Dupleks: 52 - 256 g/m?
Kopiowanie dwustronne:  Standardowo
Wymiary (S x G x W): 870 x 858.5 x 1,476 mm
Waga: Mniej niz 315 kg
Zrédlo zasilania: 220-240V,50-60 Hz
Zuzycie energii: Maksymalnie: 3,500/3,500/4,000 W

Rozmiar papieru:

Gramatura papieru:

DRUKARKA/SKANER
{1 KONTROLER DRUKARKI

Predko$¢ drukowania: 90/110/135 wydrukéw na minute

Jezyk

drukarki/Rozdzielczo$¢: Standardowo: PCL5e: 300 - 600 dpi
PCL6: 600 - 1,200 dpi
RPCS™: 200 - 1,200 dpi
Opcja: Adobe® PostScript® 3™: 600 - 1,200 dpi
Genuine IPDS: 300 - 600 dpi

Interfejs: Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0
Opcija': IEEE 1284
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g)
Ethernet 1000 base-T, Bluetooth

Pamie¢: Standardowo: 512 MB z dodatkowa pamiecia 1 GB
(ogétem: 1.5 GB)
Dysk twardy: 320 GB

Sterowniki: RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS

Protokot sieciowy: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB

Wspétpraca z: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008

Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X Classic)
Macintosh OS X 10.1 lub nowszy (tryb native)
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3

Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5
SAP® R/3°® wersja 4.x lub nowsza,

mySAP ERP2004 lub nowsza

Adres odbiorcy: Maks. 500 z lokalnej ksigzki adresowej, maks. 100 przez LDAP
Przechowywane adresy
odbiorcow: Maksymalnie 2,000
Skanowanie do foldera: Poprzez SMB, FTP lub protokét NCP, 50 protokotéw na
prace
KONTROLERY OPCJONALNE
Kontroler drukarki/skanera Fiery®, MicroPress®
() OPROGRAMOWANIE
Standardowe: DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™,

SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web Image Monitor,
sterownik TWAIN

Opcjonalnie: Device Software Development Kit, @Remote

INNE OPCJE

Kaseta duzej pojemnosci na 4,550 arkuszy formatu A4, Kaseta duzej pojemnosci

na 4,000 arkuszy formatu A3, zestaw kaset na 1,000-arkuszy, Taca reczna na
500-arkuszy, Finiszer na 3,000-arkuszy z zszywaczem na 100-arkuszy, Réznego
rodzaju dziurkacze (dziurkacz 2/3, 2/4 switchable hole punch, dziurkacz Scandinavian
na 4 dziurki), Finiszer broszurujacy, Zespét przycinania broszur, Pokrywa podajnika
wrzutek, Zespdt oprawiania w spirale, Klej do oprawiania, Duzej pojemnosci
odbiornik papieru z potaczeniem tandemowym, Watek zapobiegajacy zwijaniu sie
papieru, Zespét wielokrotnego sktadania, Plockmatic do produkcji ksiazek, GBC
StreamPunch™ |II, Wézek z koszem na dokumenty, Karta VM, Konwerter formatow
pliku, Modut ochrony danych przed kopiowaniem, Modut bezpiecznego nadpisywania
danych, Przegladarka, Zespét szyfrowania dysku twardego, Copy connector,
MicroPress®, kontroler drukarki/skanera Fiery®.
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1 Tylko te opcje moga zostaé zainstalowane. I l'l
Niniejsze produkty zostaty zaprojektowane,aby spetnia¢ wymogi dotyczace WZ&'Z»
wydajnosci energetycznej EC ENERGY STAR. e Eeon
Prosze skontaktowaé sie z przedstawicielem handlowym firmy Nashuatec w celu Ay
uzyskania dalszych szczegétéw i informaciji o dostepnych modelach, opcjonalnych oy
elementach i oprogramowaniu. T
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Adobe PostScript 3"
Adob&e DF
Certyfikat 1ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001
Wszystkie marki i/lub produkty sa nazwami handlowymi ich wiadcicieli. Specyfikacja i wyglad .
zewnetrzny moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego 9 Bluetooth

produktu moze sie rézni¢ od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsza broszura, jej zawartos¢ i/lub wyglad nie moga byé
zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w czesci lub cato$ci ani wykorzystywane w innych
opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.
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